TABELA DE INDICES URBANISTICOS

| ZONA: | ZIA-1 |Zona de Interesse Ambiental 1 | IPU24/26 |
EDIFICAGOES
COEFICIENTE COEFICIENTE DE TAXA DE
ATIVIDADE APROVEITAMENTO | APROVEITAMENTO OZ?J)F(Q(?EO PERMEABILIDADE 2;.1?5:9% RECUOS E AFASTAMENTOS LOTE CONDICIONANTES CONSTRUTIVOS ESTA;gﬁﬁ?AENTO
Usos INCENTIVADO ONEROSO DO SOLO
NiVEL DE CA- CA- N CA- .| TO. |T.OT. - o | Gabarito | Hmax | Cone de | Passeio | Recuo Recuo | AF (lateral) | AF (fundos)|Lote Min.| Testada AMUR |AMUCS | Areas Nao | H.Emb.
PERMITIDO | PERMISSIVEL |\ c.omoniDADE | min() | Basico |CA"Sem onus| CA-O0 \CA-TRC| o \CAMAX] (o | o " |T.P- Minima () Lpaiovioe) (Sim) | Somb. | Min. (m) | Frontal (m) | Vidrio (m) |  (m) m | ) | Mingm)| M| ) | (m) |Computéveis| (m)
RU-HIS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - HIS =
RU RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0 0,25 0,25 | - - 20 2 8 - 2 4 - 1,5 1,5 600 12 - - - - - Méx. 1 Livre
EDICULA (Fundos) - .
RM-HIS RESIDENCIALml;LTIFAMILIAR- .
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR -
VERTIOAL 0 | 025 0,25| - 20 3 1| - | 2 4 - 15 | 15 [ 300 12 |- 55 - - -
RM-V ABRIGO - GARAGEM - 2x UH -
EDICULA (Fundos) -
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR -
e CEMINADG 0 025 025 - 20 2 |8 - | 2 5 . 15 15 | 300 12 | - 5 - - ° || cuar _
EDICULA (Fundos) -
MX-1 USO MISTO - TIPO 1 0 0,25 025 | - 20 3 11 - 2 4 - 1,5 1,5 300 12 - | 55| 25 - - 1x URC -
MX-2 USO MISTO - TIPO 2 -
MX-3 USO MISTO - TIPO 3 i
CS-1  COMERCIOE SERVIGO-TIPO 1 0 0,25 025 | - - 20 3 11 - 2 4 - 1,5 1,5 300 12 - - 25 - - 1:50m? -
CS-2  COMERCIO E SERVIGO - TIPO 2 -
CS-3  COMERCIO E SERVIGO - TIPO 3 -
HT-1 HOTELARIA - TIPO 1 0 0,25 025 | - - 20 4 14 - 2 4 - 1,5 1,5 300 12 - - 9 - - - -
HT-2 HOTELARIA - TIPO 2 -
HT-3 HOTELARIA - TIPO 3 -

INDUSTRIA - TIPO 2

IT-1 INSTITUCIONAL - TIPO 1 0 [ 025 025 - [ - 20 2 8 | - 2 4 - 1,5 1,5 [300 ] 12 [ -] -] - E E . -
IT-2 INSTITUCIONAL - TIPO 2 -
OBSERVAGOES
(1) Permitida a ocupagdo de uma das divisas laterais com platibanda
(2) (Edicula) Permitida a ocupagdo das divisas com platibanda
Profundidade maxima de 5 metros e h maximo de 3 metros
(3) (Abrigo Garagem) Permitida a Ocupagdo das Divisas laterais e/ou de fundos
Largura maxima 5 metros e altura Util maxima de 2,50 metros
(4) Estrutura leve




